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Typische  „INSELANLAGEN“ mit bewährter Dimensionierung*
* Bitte nützen Sie für eine genaue Dimensionierung den Fragebogen auf der Rückseite des Prospektes.

 	 Set: „Gartenhaus 12 Volt“	
	 Genügend Strom zur Versorgung eines Wochenendhauses mit  
	 Autoradio, zwei Lampen (12V) und Fernseher (12V)

	 Bestehend aus: 
	 Solarmodul HighLine 50 Wp, Laderegler PRS 10 Amp.,  
	 Solarakku 12V, 100 Ah/c20, Sicherung 40 Amp. 

	 Set: „Gartenhaus 230 Volt“
	 Genügend Strom zur Versorgung eines Wochenendhauses mit 		
	 Radio, 3 Sparlampen und kleinem TV/SAT. Spannung: 230 Volt	
	

	 Bestehend aus: 
	 Solarmodul HighLine 85 Wp, Sinus-Wechselrichter: Powersine 200i,  
	 175 Watt, Laderegler: PRS 10 Amp. (zusätzliches Modul möglich),  
	 Solarakku 12 V, 100 Ah/c20, Batteriesicherung: 40 Amp.

	 Set: „Gartenhaus 12 Volt mit Solarkühlschrank“
	 Genügend Strom zum durchgehenden Sommerbetrieb unseres
	 118 Liter Solarkühlschranks. Zusätzlich können noch ein Autoradio
	 und 3 Sparlampen (12V) betrieben werden.

	 Bestehend aus: 
	 2 Solarmodule HighLine je 85 Wp, Laderegler PRS 1515 Amp, 
	 Solarakku 230 12V, Ah/c20, Sicherung 40 Amp.,
	 1 Solarkühlschrank 118l, 12V	

	 Set: „Gartenhaus 230 Volt mit Solarkühlschrank“
	 Genügend Strom zum durchgehenden Sommerbetrieb unseres 
	 118 Liter Solarkühlschranks. Zusätzlich können noch Radio,  
	 mehrere Sparlampen, ein kleiner TV/SAT, sowie fallweise Geräte  
	 mit einer Nennleistung von 600 Watt betrieben werden.  
	 Spannung: 230 Volt

	 Bestehend aus: 
	 4 Solarmodule HighLine je 85 Wp, Sinus-Wechselrichter: 
	 Powersine 800i, 600 Watt, Laderegler: PRS 20 Amp., 
	 2 Solarakku je 12V, 230 Ah/c20, Batteriesicherung: 40 Amp.
	 1 Solarkühlschrank 118l, 24V

	 Set: „Ferienhaus 230 Volt“
	 Genügend Strom zum durchgehenden Sommerbetrieb eines  
	 stromsparenden 230 Volt Kühlschranks mit mechanischer  
	 Steuerung! , Radio, kleiner TV/SAT, mehrere Energiesparlampen, 
	 fallweiser Betrieb von Geräten bis 1400 Watt Nennleistung. 
	 Spannung 230 Volt  
OPTION: Systemeinbindung eines bestehenden Stromgenerators	

	

	 Bestehend aus: 
	 4 Solarmodule HighLine 130 Wp, Sinus-Wechselrichter:  
	 Powersine 1800i, 1400 Watt, Laderegler: PRS 30 Amp.,   
	 2 Solarakku je 12V, 230 Ah/c20, Batteriesicherung: 80 Amp.  
	 OPTION: Wechselrichter: Type Victron MP 2000 24 Volt,  
	 1450 Watt, automatische Umschaltung Generator/Wechselrichter, 
	 autom. Batterienachladung bei Generatorbetrieb mit 40 Amp uvm.

	 Set: „Jausenstation“
	 Genügend Strom zum durchgehenden Sommerbetrieb eines  
	 stromsparenden 230 Volt Kühlschranks und einer stromsparenden
	 Tiefkühltruhe. Kleinere Küchengeräte: Schneidemaschine, Mixer,
	 Radio, kleiner TV/SAT, mehrere Energiesparlampen, fallweiser Betrieb
	 von Geräten bis 2000 Watt Nennleistung. 
	 Spannung 230 Volt   	
OPTION: Systemeinbindung eines bestehenden Stromgenerators	

	 Bestehend aus: 
	 12 Solarmodule HighLine 130 Wp, Sinus-Wechselrichter:  
	 Global 2000 Watt, Laderegler: Morningstar TS 45 Amp.,  
	 OPzS Batterieanlage 24 V, 800 Ah/c20, inkl. Gestell, Sicherheitswanne 
	 und Elektrolytumwälzung, Batteriesicherung: 120 Amp.
	 OPTION: Wechselrichter: Type Victron MP 3000, 2000 Watt,
	 autom. Umschaltung Generator/Wechselrichter,  
	 autom. Batterienachladung bei Generatorbetrieb uvm.

	 Set: „Berg-Gasthaus“
	 Genügend Strom – in Kombination mit vorhandenem Strom- 
	 generator – zum durchgehenden Sommerbetrieb eines  
	 stromsparenden Kühlschranks, einer stromsparenden Tiefkühltruhe, 	
	 einer Geschirrspülmaschine, ev. Getränkekühler, Kaffeemaschine, 	
	 Mikrowelle, Schneidemaschine, Mixer usw. Radio, TV/SAT, mehrere  
	 Energiesparlampen, fallweiser Betrieb von Geräten bis 4500 Watt. 
	 Spannung: 230 Volt	
	

	 Bestehend aus: 
	 16 Stk. Solarmodule HighLine 130 Wp, Multi-Funktions-Wechsel- 
	 richter, Type Xantrex SW4548, 4500 Watt, inkl. Lastmanagement- 
	 funtkion und Leistungsanpassung an den vorhandenen Strom- 
	 generator, automatische Umschaltung Generator/Wechselrichter,
	 automatische Batterienachladung bei Generatorbetrieb mit  
	 max. 60 Amp/48 Volt uvm. Laderegler: Morningstar TS 45 Amp.,  
	 OPzS Batterieanlage 1000 Ah/c20/48 Volt, inkl. Gestell, Sicherheits 
	 wanne und Elektrolytumwälzung, Batteriesicherung: 120 Amp.

	 Zusätzlich notwendiges Material:  
+ Modul-Montagesystem + Elektro-Installationsmaterial + notwendiges Material für Blitzschutz, Erdung, Personenschutz 

Solaranlage Zellerhütte, ÖAV Berghütte im Ziller tal Gmundner Hütte, ÖAV
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Gmundner Hütte, ÖAV

SOLARMODULE speziell für Inselanlagen

 Type  Zelltyp Umpp  Impp  Ik Ul Garantie Abm. L/B/H kg

 ATERSA 127P poly 17,48 7,28 7,95 22,05 20 Jahre  1476 x 659 x 35 mm    12,80
 ATERSA 85P poly 18,39 4,62 4,90 22,30 20 Jahre  1200 x 527 x 35 mm   7,50    
 
 HighLine 130P poly 17,9 7,26 7,83 21,60 20 Jahre  1480 x 680 x 35 mm 12,50
 HighLine   85P poly 17,2 4,95 5,11 21,60 20 Jahre  1280 x 525 x 35 mm   8,50
 HighLine   50M mono 18,0 2,78 3,16 22,19 20 Jahre    835 x 540 x 35 mm   5,60
 HighLine   25M  mono 17,1  1,46 1,63 21,10 20 Jahre    680 x 340 x 28 mm   3,10
 HighLine   20M mono  17,1 1,17 1,31 21,10 20 Jahre    650 x 280 x 28 mm   2,60
 HighLine   15M mono  17,1 0,88 0,99 21,10 20 Jahre    520 x 280 x 28 mm   1,70 

SOLAR KÜHLSCHRANK 12/24 Volt mit belüftetem Kompressor

HighLine 15-85 Wp ATERSA 85P/130P Solarkühlschrank 118 L ITERATERSA 85P/130P Solarkühlschrank 118 L ITER

 Dieses Gerät zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Energieverbrauch aus! Kein Wechselrichter notwendig!

 Solarkühlschrank  118 Liter, 450 Wh/24 h    Eiswürfelfach (17 Liter) H=  765, B= 525, T= 550 mm
 Solarkühlschrank  90 Liter, 360 Wh/24 h    Eiswürfelfach (10 Liter) H=  619, B= 470, T= 540 mm
 Kühl-/Tiefkühltruhe PF 166              166 Liter, einstellbar von - 20°C bis + 12°C, A++ Gerät H=  917, B= 872, T= 709 mm

HighLine 15-85 Wp Kühl-/Tiefkühltruhe PF 166

Laderegler: Morningstar TS 45 + Digitalanzeige Laderegler: PRS 1010Laderegler: PR 1515

SOLAR-LADEREGLER

Laderegler: PR 1515

Kühl-/Tiefkühltruhe PF 166

 Type   automatische Wahl der Systemspannung 12 o. 24 Volt, für offene Solar- und Gel- Akkus geeignet

 PRS  0303 3 A  Modul- bzw. Laststrom, elektronischer Lastschalter, LED-Anzeige
 PR  0505 5 A  Modul- bzw. Laststrom, elektronischer Lastschalter, LED-Anzeige
 PRS  1010 10 A  Modul- bzw. Laststrom mit elektronischer Sicherung, mehrere LED´s zeigen den Ladezustand an
 PR  1010 10 A  Modul- bzw. Laststrom mit graph. Display u. elektr. Sicherung mit Lastschalter
 PRS  1515 15 A  Modul- bzw. Laststrom mit elektronischer Sicherung, mehrere LED´s zeigen den Ladezustand an 
 PR  1515 15 A  Modul- bzw. Laststrom mit graph. Display u. elektr. Sicherung mit Lastschalter
 PRS  2020 20 A  Modul- bzw. Laststrom mit elektronischer Sicherung, mehrere LED´s zeigen den Ladezustand an
 PR  2020 20 A  Modul- bzw. Laststrom mit graph. Display u. elektr. Sicherung mit Lastschalter
 PR  2020 IP  wie PR2020, jedoch im IP 65 Gehäuse (wasserdicht)
 PRS  3030 30 A  Modul- bzw. Laststrom mit elektronischer Sicherung, mehrere LED´s zeigen den Ladezustand an
 PR  3030 30 A  Modul- bzw. Laststrom mit graph. Display u. elektr. Sicherung mit Lastschalter
 Ministar 10 A  IP 65 Gehäuse in vergossener Ausführung, LED-Anzeige, kein Tiefenladeschutz
 Morningstar TS 45 45 A  12/24 oder 48 Volt, höchste Zuverlässigkeit und hochentwickelte Regelungstechnik 
 Morningstar TS 60 60 A  12/24 oder 48 Volt, höchste Zuverlässigkeit und hochentwickelte Regelungstechnik
 Digitalanzeige TS-M      für TS 45 und TS 60, TS-R auch als Fernanzeige einsetzbar.
 Batterie Temp-Sensor      optional für TS 45/60 Laderegler
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SOLAR-Batterien Type Energy Bull, mit Polklemmen

Energy Bull 180 AhEnergy Bull 180 Ah OPzS- stationäre Panzerplatten-AkkuOPzS- stationäre Panzerplatten-AkkuGel-Batterie-Type SBGGel-Batterie-Type SBG

 Solarbatterien mit Polklemmen in Blei/Säure Bauweise, die richtige Wahl bei Gartenhäusern, Camping usw.

  72 Ah/12V c20 L/B/H 272 x 170 x 226 mm,  18 kg
  100 Ah/12V c20 L/B/H 354 x 175 x 190 mm,  24 kg
  130 Ah/12V c20 L/B/H 513 x 189 x 217 mm,  38 kg
  180 Ah/12V c20 L/B/H 513 x 223 x 225 mm,  48 kg
  230 Ah/12V c20 L/B/H 513 x 273 x 242 mm,  64 kg

  OPzS stationäre Panzerplatten-Akkus
2 Volt Zellen 420 bis 3000 Ah inkl. Verbinder, Sicherheitswanne, Gestell und Säureumwälzung. Die richtige Wahl bei gewerblichen Anlagen.

Preis auf Anfrage!

Gel-Solar-Batterien Type SBG wartungsfrei, verschlossen

      55 Ah/ 12V c20 L/B/H 228 x 138 x 210 mm,   19 kg,  Pole an der Längsseite,  PLUS/links  
    80 Ah/ 12V c20 L/B/H 260 x 168 x 212 mm,   24 kg   Pole an der Längsseite,  PLUS/links  
                   100 AH/ 12V c20 L/B/H 306 x 168 x 212 mm,   29 kg   Pole an der Längsseite,  PLUS/links         
  135 Ah/ 12V c20 L/B/H 340 x 173 x 280 mm,   40 kg   Pole an der Längsseite,  PLUS/rechts  
  230 Ah/ 12V c20 L/B/H 521 x 269 x 203 mm,   71 kg   Pole an der Breitseite,  PLUS/rechts

MULTIFUNKTIONS-SINUS-WECHSELRICHTER

SW 3024 SMA�SI5048

 Diese Geräte bieten alles in einem: Automatische Umschaltung zwischen Generator und Wechselrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgung,  
 Generatorunterstützung, Batterielader

 Type Batterie-Spannung AC-Dauerleistung Batterielader Umschaltrelais
  Victron M-800 12 bzw. 24 V 600 Watt 35 bzw. 15 Amp. 15 Amp.
 Victron MP-1200 12 bzw. 24 V 900 Watt 50 bzw. 25 Amp. 15 Amp.
 Victron MP-1600 12 bzw. 24 V 1200 Watt 70 bzw. 40 Amp. 15 Amp.
 Victron MP-2000 12 bzw. 24 V 1450 Watt 80 bzw. 50 Amp. 25 Amp.
 Victron MP-3000 12 bzw. 24 bzw. 48 V 2000 Watt 120 bzw. 70 Amp. 30 Amp.
 Victron Quattro 5000/24 24 V 3300 Watt 120 Amp. 30 Amp.
 Xantrex SW 3024 24 V 3300 Watt 100 Amp. 30 Amp.
 Xantrex SW 4548 48 V 4500 Watt   60 Amp. 30 Amp.
 SMA-SI5048 48 V 4000 Watt 100 Amp. 30 Amp.

Powersine 1600i

OPzS- stationäre Panzerplatten-AkkuOPzS- stationäre Panzerplatten-AkkuOPzS- stationäre Panzerplatten-AkkuOPzS- stationäre Panzerplatten-Akku

Victron  MP-2000




